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ATELIER AUTO

SIMULATOR AUTO

e Descriere:

v" Permite dobandirea unor deprinderi corecte necesare oricarui sofer in timpul conducerii
autoturismului intr-un trafic aglomerat;

v Imita jumatatea din fata a unui autoturism avand toate elementele de control si semnalizare ale unei
masini reale. Volanul este prevazut cu un sistem de revenire, astfel ca directia masinii revine
automat in jurul axei longitudinale fara interventia cursantului;

v Are un monitor prin intermediul caruia sevizualizeaza spatiul virtual in care se deplaseaza masina
si se transmit mesajele referitoare la greselile efectuate in timpul conducerii pe simulator;

Instruirea pe un simulator auto Inlesneste un transfer rapid si consistent de cunostinte necesare
unui trafic modern si permite dobandirea unor deprinderi corecte privind abilitatile necesare unui sofer
in timpul conducerii autoturismului intr-un trafic aglomerat.

Pe langa cele mentionate, un simulator auto produce efecte favorabile atat persoanei care se
instruieste, cat si comunitatii deoarece activitatea de instruire este preluata in mare parte de simulator.
Trebuie subliniat faptul ca, avantajul major pe care il rezolva instruirea pe simulator consta in formarea
unei atitudini responsabile si preventive care va duce la cresterea sigurantei traficului rutier. Pentru
formarea unei atitudini preventive se pot genera situatii de risc care se Intalnesc In trafic, astfel viitorul
sofer va fi capabil sa anticipeze anumite accidente si in consecinta sa le evite sau sa diminueze efectele
acestora.

e PRET UNITAR FARA TVA: 6800 EUR
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Pret unitar
ECHIPAMENT Eur fara
TVA

Cantatitate
recomandata

Elevator hidraulic4 T

Caracteristici:

- Capacitate maixima de ridicare: 4000 kg.

- Inaltimea elevatorului: 2800 mm. 1800.00 Eur
- Distanta dintre piloni: 2860 mm.

- Inaltimea maxima de ridicare a unui autovehicul este de 1900

mm.

Masina de echilibrat roti

Caracteristici:

- Automata, 24"

- Pentru autoturisme, camioane usoare si motociclete

- Masurare automata a distantei si dimensiunea rotilor
- Sursa de alimentare:230 [V]

- Puterea motorului: 0.2 [kW]

- Precizie de echilibrare: +/- 1 [g]

- Max. greutatea roata: 60 [kg]

1500.00 Eur

Masina dejantat roti

Caracteristici:

- Putere motor 0.75 kW

- Sursa de alimentare 220 V 1500.00 Eur
- Presiune de lucru 8-10 bar

- Dimensiune exterioara de prindere 10"-21"

- Dimensiune de prindere interioara 12"-24"

Combina de masura
Caracteristici:
- Combina de masura formata din
e analizor noxe
e opacimetru
e laptop

5000.00 Eur

1 buc / atelier

1 buc / atelier

1 buc / atelier

1 buc / atelier
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ECHIPAMENT

Pret unitar
Eur fara
TVA

Cantatitate
recomandata

Stand de verificare frane
Caracteristici:

- unitate electro-mecanica compusa din sistem cantarire, sistem
antrenare roti, sistem masurare forte franare, capace, rama
fundatie,

- panou electric compus din sistem de comanda motoare pentru
testare auto 4x2 si 4x4, interfata masurare forte, aparate de
manevra, semnalizare si protectie,

- unitate de comanda si afisare compusa din: PC cu soft specializat
in limba romana+tastatura si mouse, monitor 19, telecomanda
infrarosu+senzor IR, traductor forta pedala, set conexiune

Aparat de geometrie roti

Caracteristici:

8 camere CCD ce permit reglare punte fata si punte spate
Redarea valorilor CD

Exhaustor de gaze portabil

Caracteristici:

- Aspirator de gaze portabil si silentios

- Pentru turisme, utilitare si camioane cu tonaj redus
- Alimentare : 220V

- Motor: 0.75HP

- Turatie 2800 rot/min

- Ventilator de 230x95mm

6000.00 Eur

5600.00 Eur

950.00 Eur

1 buc / atelier

1 buc / atelier

1 buc / atelier
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73404

1260.00 Eur
(fara TVA)

73403

2080.00 Eur
(fara TVA)

92801

940.00 Eur
(fara TVA)

72496

1270.00 Eur
(fara TVA)

72504

3440.00 Eur
(fara TVA)

Compresor de supraalimentare

Acest compresor mecanic de supra
alimentare este folosit la masinile sport in
grupul Daimler Benz. Cei doi arbori au cate
2 aripi si sunt antrenati de roti dintate.
Alimentarea si compresia sunt clar vizibile.

Turbina de supraalimentare cu geometrie
variabila si servomotor electric

La aceasta turbina poate fi vazut foarte clar
modul de functionare al turbinei si al
arborelui cu rulmenti, cat si modul de
reglare al supapelor de ghidaj prin
intermediul unui servomotor controlat
electronic in locul reglajului prin
intermediul presiunii.

Pompa de ulei

Noua pompa de ulei de la Mercedez Benz
echipeaza motoare cu 6/8 cilindri in V. Cu
acest nou model de pompa ungerea si
controlul racirii in diferitele zone ale
motorului pot fi dependente de sarcina si
viteza.

Capete de piston cu patru supape

Acest model poate arata:

Camera de combustie;

Cele 4 supape;

Modul de distribuire ale canalelor de intrare
iesire;

Motor in sectiune

Acest model poate arata:

Modul de functionare al arborilor cu came;
Modul de functionare al supapelor cu acces
datorita sectiunilor bujiilor;

Injectoarele;

Canalele de circulare ale uleiului, pompei de
ulei.
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Fisa tehnica 73321
SENZOR DE DEBIT DE AER CU FIR INCALZIT

e DESCRIERE:

Cu compensarea vibratiilor tubului de aspiratie)

Cu ajutorul unui uscator de par cu 2 trepte de rece si 2
trepte de cald, se poate demonstra functionarea unui
senzor de debit de aer cu fir incalzit. Semnalele de
iesire pot fi citite direct pe voltmetru. in plus, sunt
prevazute 2 prize pentru conectarea unui dispozitiv
de masurare suplimentar. Acest senzor face parte din
ultima generatie. Compenseaza vibratiile din tubul de
aspiratie si masoara numai aerul care curge intr-o
directie.

Luftmassenmesse. mit HeiBtilm

e PRET UNITAR FARA TVA: 1650 EUR

Fisa tehnica 73427
AMBREIA]

e DESCRIERE:

Un ambreiaj cu arc sau diafragma este montat astfel incat
sa poata fi actionat pe un cadru tubular din otel stabil.
Atunci cand este cuplat, puterea poate sa curga intre
volantul discului si garnitura ambreiajului. Prin apasarea
parghiei se poate vedea cum lagarul de eliberare Inclina
marginea exterioarad a arcului in jurul inelelor inclinate,
eliberand astfel discul ambreiajului. Debitul de energie
este intrerupt.

e PRET UNITAR FARA TVA: 1350 EUR

Fisa tehnica 73597
ARBORE COTIT

e DESCRIERE:

Este adesea dificil pentru elevi de a intelege tipurile specifice de

tensiune pe un arbore cotit. Principalele tipuri de incarcare

torsiune si Incovoiere pot fi demonstrate In mod clar pe acest

model. Daca impingeti pistonul in jos cu mana (de exemplu, ciclul

de lucru), puteti vedea destul de clar incovoierea si rotatia arborelui cotit, in functie de forta aplicata.
e PRET UNITARFARATVA: 1110 EUR
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Fisa tehnica 80876
AMBREIA] MULTIDISC

e DESCRIERE:
TIpul de ambreiaj este utilizat In principal in cazul
vehiculelor cu doua roti. Se compune dintr-un numar de
discuri de frecare si discuri cu dantura exterioara si
discuri de otel cu dantura interioara dispuse alternativ in
spatele celuilalt. Forta necesara este generata de arcuri
elicoidale sau disc. Acest model a fost instalat pe o
motocicleta Vespa.
Functii:
Rotirea ambreiajului in stare cuplata: debit de forta
Apasarea ambreiajului: ambreiajul a fost eliberat
Rotirea ambreiajului in stare eliberata: fluxul de forta intrerupt

e PRET UNITAR FARA TVA: 670 EUR

KIT-URI DE PRACTICA

Fisa tehnica 73452
KIT DE MONTARE - CUTIE DE VITEZE CU 5 TREPTE

e Descriere:

Componentele kit-ului pot fi descompuse si asamblate
e Obiective de invatare:

Diferite tipuri de sincronizare

Actionarea schimbatorului de viteze

Trecerea prin toate treptele de viteze, inclusiv treapta

marsarier

Functionarea manetei de viteze si a furcilor

e Pretunitar fara TVA: 2550 Eur

Fisa tehnica 73455
KIT DE MONTARE - ARBORE PRINCIPAL

e Descriere:
Un arbore principal intreg a fost pregatit astfel incat sa poata
fi asamblat si demontat fara presare. Toate Instrumentele
necesare sunt incluse. Cu ajutorul arborelui intermediar,
functionarea ansamblului intreg poate fi verificata. Treptele de viteza pot fi comutate cu usurinta.

e Pretunitar fara TVA: 1400 Eur
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KIT DE MONTARE - SCHIMBATOR DE VITEZE CU ROTI
SINCRONIZATE Fisa tehnica 73453

e Descriere:

Arborele principal montat pe stand pentru
montarea si demontarea a doua trepte, inclusiv
sculele necesare. O unitate de sincronizare a fost
pregdtita astfel incat sa poata fi asamblata fara
un dispozitiv de scos piese si presat.
Echipamentul este potrivit pentru a pregatirea
practica a elevilor. Treptele de viteza pot fi
schimbate cu usurinta.

e Pretunitar fara TVA: 1400 Eur

Fisa tehnica 73489
KIT DE MONTARE - DIFERENTIAL CU ANGRENA] CILINDRIC

e Descriere:

Carcasa a fost pregatita astfel incat sa fie asigurata asamblarea si demontarea simpla.

e Pretunitar fara TVA: 870 Eur

Fisa tehnica 73475
KIT DE MONTARE - ANGRENA] PLANETAR

e Descriere:

Cu ajutorul acestui kit se poate executa:
Demontarea mecanismul planetar
Montarea angrenajului planetar
Crearea unui plan de asamblare
Trecerea pe diferite trepte de viteze
Calculul rapoartelor de transmitere

ANANANANA

Pret unitar fara TVA: 1300 Eur
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96187

1490.00 Eur

(fara TVA)

85864 +
85863 +
85867

1 .00 Bur

(fara TVA)

96369
165.00 Eur

(fara TVA)

Motor cu angrenaj

Daca motorul cu angrenaj extern este alimentat cu fluid
hidraulic, un cuplu poate fi generat la arborele de iesire.
Arborele de iesire are un disc si 4 benzi de folie
reflectorizanta.

Potrivit pentru rotatie la dreapta sau la stanga; cu racord
de scurgere ulei.

Carcasa din plexiglas ca protectie la acces - serveste si la
atasarea unui senzor de viteza.

Conexiuni prin dopuri de cuplare cu autoetansare.
Presiune de operare: 120 bar

Debit de ulei max.: 8 1/min

Viteza max.: 1000 1/min

Set demonstrativ - Motor

Motor 1 - XM:

Motor de Tnalta performantd, compact, in carcasa de
plastic, cu numeroase optiuni de montare. Cu mai
multe viteze, axe si componente de transmisie:

¢ Performanta: Tensiune de 9V

e max. Putere 3 W

¢ 340 U / min

Motor 2 - XS:

Datorita dimensiunilor sale compacte, acest motor
poate fi instalat aproape oriunde. Blocuri, piese de
transmisie si unelte Setul include, de asemenea, un
suport de siguranta pentru baterii de 9V (bateria nu
este inclusa), cu comutator integrat polaritate.
Performanta: 9V ...

max. Putere 1,0 Wla 5000 rot / min

Sursa de alimentare si unitatea de control continuu
Performanta: 9V / 1000mA

Kit educational - Pneumatica

Acest kit ofera principiile fundamentale ale
pneumaticii si ofera modele realiste de
compresoare, supape pneumatice si cilindrii.
Compresorul nou, puternic si compact
garanteaza o propulsare sigura. Model cu aer
comprimat. Utilizand brosura de actvitati, pot fi
construite si alte modele functionale
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